
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ ФЛЮИДИЗАЦИИ ИЗВЕСТИ ПРИ 
ДЕСУЛЬФУРАЦИИ ЧУГУНА

Поверхностно - активная жидкость на основе 
смеси кремнийорганических полимеров – 
полиорганосилоксанов, для разжижения извести.

Отличается высокой гибкостью макромолекул, 
стабильной вязкостью при температурных колебаниях 
и стойкостью к агрессивной среде, отличной адгезией 
и прекрасной гидрофобностью.

Смесь молекул полимеров, обеспечивает смачивание 
и полное обволакивание зёрен извести, что даёт 
высокую степень текучести и низкую тенденцию к 
слёживанию при транспортировке по инжекционным 
системам.

Данный флюидизатор не содержит опасных 
компонентов согласно Стандарту Извещения о Рисках 
OSHA 29CFR 1910.1200
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Технический бюллетень
TDS LIKSIR LIMEFLOW от 28.10.25

для флюидизации (разжижения) извести 
при десульфурации (обессеривания) 
чугуна

для строительной промышленности, 
в чёрной металлургии, для очистки 
сточных вод и для производства карбида 
кальция

LIKSIR 
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обеспечивает превосходное смачивание и 
полное обволакивание зёрен извести

высокая термостойкость и стабильная 
вязкость при температурных колебаниях

отличная стойкость к агрессивной среде

хорошая текучесть

низкая тенденция к слёживанию при 
транспортировке по пневматическим 
системам

не наносит вреда уплотнительным 
материалам и цветным металлам

не содержит опасных компонентов и 
примесей

https://liksir.ru/


Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия, 
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36 
info@liksir.ru

LIKSIR.RU

Перед применением материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с технологией, а также с
инструкцией по применению жидкостей и масел, разработанной производителем оборудования,
учитывая указания по допустимой вязкости, при которой возможно прокачивание в системе.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне 
доступа прямого солнечного света при 
температуре от +5 до +35 0С.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в 
закрытой таре.

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод LIKSIR LIMEFLOW

Плотность при 20 °C г/cм3 ГОСТ 3900 0,99

Вязкость при 40 °C мм2/с ГОСТ 33 20

Температура вспышки (в закрытом тигеле) °C ГОСТ 4333 112

Массовая доля воды % ГОСТ 20907 нет

В пластиковом еврокубе объёмом 1000л, 
металлической герметичной бочке класса А 
объёмом 205 литов.
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