
ИСПАРЯЕМАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕДНЫХ ТРУБ

LIKSIR MW PIPEBEND - это высокоэффективный 
испаряемый синтетический смазочный материал на  
основе сложных эфиров. Предназначен для гибки 
калачей, расширения труб и других рабочих операций 
с медными, алюминиевыми и стальными трубами 
для холодильного оборудования.Обеспечивает 
чистоту обрабатываемых поверхностей  и исключает 
образование коррозии. 

Имеет отличную совместимость с компрессорными 
маслами на основе полиолэфиров, минеральных 
масел, алкилбензолов и полигликоля.

Высокая испаряемость LIKSIR MW PIPEBEND позволяет 
производить пайку труб и процесс сварочных 
работ без гари и задымления. Cовместимость с 
хладагентами на основе аммиака, гидроуглерода, 
гидрофторуглерода, гидрофторхлоруглерода и их 
смесями делает продукт идеальным выбором для 
обработки труб холодильного оборудования.
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рекомендован для гибки калачей, 
расширения труб и для других 
рабочих операций с медными, 
алюминиевыми и стальными трубами 
для холодильного оборудования

может применяться при операциях 
штамповки алюминиевых, медных, 
стальных пластин

в случае необходимости очистки 
теплообменников хлорированными 
растворителями

LIKSIR MW 
PIPEBEND
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превосходная испаряемость без образования 
следов и осадка

отличная химическая устойчивость к 
окислению и гидролизу

высокие защитные свойства и устойчивость к 
коррозионному воздействию

беззольный состав обеспечивает 
превосходную пайку деталей

не имеет запаха и цвета

отличная совместимость с хладагентами
и другими маслами

https://liksir.ru/
https://liksir.ru/


Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по 
замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Во время распыление смазки, раствор LIKSIR MW PIPEBEND имеет эффект обезжиривания. 
Необходимо использовать герметичные роликовые подшипники.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте, вне доступа прямого 
солнечного света, в плотно закрытой 
таре при температуре от +5°C до +35°C в 
проветриваемом помещении. Не допускать 
контакта с нагревателями.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой 
таре.

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод LIKSIR MW PIPEBEND

Внешний вид - визуально прозрачная жидкость

Плотность при 20 °C г/см3 ГОСТ 3900 0,78 

Вязкость при 40°C мм2/с ГОСТ 33 1,8

Температура начала кипения °C ГОСТ 2177 180

Температура вспышки °C ГОСТ 4333 63

Температура застывания °C ГОСТ 20287 -60

Давление пара при 37,8°C мбар - 5,0

В металлической бочке класса А объёмом 
205 литров, пластиковой герметичной таре 
объёмом 20 литров.

Совместимость  с хладагентами

HFC (гидрофторуглеродные) R 125a, R 134a, R 143a, R 152a

Смеси HFC R 404a, R 407a/b/c, R 410a

HCFC (гидрофторхлоруглеродные) R 22, R 123, R 124

Смеси HCFC R 402a/b, R 401a/b/c

HC (гидроуглеродные) R 290, R 600, R 601

NH3 (аммиак) R 717

Совместимость  с маслами

РОЕ

Mineral oil

Alkylbenzene

PAG
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