
СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕРАЗБАВЛЯЕМАЯ СОЖ
НА ОСНОВЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ЭФИРОВ
ДЛЯ СИСТЕМ MQL (С МИНИМАЛЬНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА)

Экологичная смазочно-охлаждающая жидкость на 
основе биоразлагаемых эфиров для систем  MQL (с 
минимальным количеством смазочного материала). 
Применяется как альтернатива охлаждению и смазке 
режущего инструмента и интерфейса заготовки 
за счёт уменьшения объёма СОЖ, используемой в 
процессе металлообработки. 

LIKSIR  MW LUBRICUT MQL значительно снижает 
температуры резания в широком диапазоне 
скоростей и индуцированный тепловой удар по 
сравнению с сухой обработкой. Помогает повысить 
целостность поверхности заготовки в ситуациях 
высокого давления инструмента.

Продукт может быть нанесен с помощью 
оборудования минимальной лубрикации на разные 
металлы и допускает большой диапазон операций 
металлообработки.

Уменьшает количество отходов и загрязнения 
при использовании в процессе моющих средств. 
Безопасна для здоровья человека. Не имеет запаха.

ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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Технический бюллетень
TDS LIKSIR MW LUBRICUT MQL 20 от 09.04.25

для операций обработки резанием от 
легких до средней степени трудности, 
как точение, сверление, фрезерование 
и распиловка

для операций холодной штамповки, 
гибки, токарного выдавливания и 
накатного полирования

для всех систем дозированной 
подачи MQL

LIKSIR MW 
LUBRICUT MQL 20
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усиленные смазывающие свойства - 
эффективна даже в малых количествах

снижает количество отходов и 
потребляемого масла

не требует очистки деталей

широкий диапазон операций обработки 
различных металлов

безопасна для здоровья человека, не 
имеет запаха

отличная биоразлагаемость

https://liksir.ru/


Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по 
замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.
Перед приготовлением мы настоятельно рекомендуем провести полную очистку всехкомпонентов 
системы , которые будут контактировать с маслом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте, вне доступа прямого 
солнечного света, в плотно закрытой 
таре при температуре от 4 °C до +35°C в 
проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод LIKSIR MW LUBRICUT MQL 20

Внешний вид - визуально прозрачная жидкость янтарного цвета

Плотность при 15°C г/см3 ГОСТ 3900 0,92

Вязкость при 40°C мм2/с ГОСТ 33 20

Температура застывания °C ГОСТ 4333 -23

Температура вспышки °C ГОСТ 20287 210

Коррозия меди балл ГОСТ 32329-2013 1а

Операции

Токарная обработка

Фрезерование

Сверление

Сверление глубоких отверстий

Нарезание внутренней резьбы

Расточка

Протяжка

Пиление

Зубофрезерование

Шевингование

Шлифование

Хонингование-Лаппингование -

Материалы

Чугун

Сталь

Низколегированная сталь

Нержавеющая сталь

Алюминиевые сплавы

Аэрокосмические алюминиевые сплавы

Медные сплавы

Титан

Твердосплавный инструмент -

основное применение возможное применение

В металлической герметичной бочке 
класса А объёмом 205 литов, пластиковой 
герметичной таре объёмом 20 литров.

https://liksir.ru/

