
МАСЛО ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ
МАШИН

LIKSIR KALANDRA PM - премиальный продукт  на 
основе высококачественных синтетических базовых 
масел и уникальной разработки системы беззольных 
присадок для надёжной защиты циркуляционных 
систем бумагоделательных машин. 

Инновационная формула LIKSIR KALANDRA PM  
позволяет эффективно смазывает узлы и детали 
оборудования, отделяя воду и защищая от ржавления 
и коррозии, что особенно важно для работы в 
ЦСС «мокрой» секции, где вода и химические 
загрязняющие примеси могут попасть в систему 
смазки. 

Новейшие технологические разработки, заложенные 
в основу LIKSIR KALANDRA PM, обеспечивают 
максимальную защиту зубчатых передач и 
подшипников, эксплуатируемых в жестких 
условиях. Масло обладает прекрасными вязкостно-
температурными характеристиками, снижающими 
затраты времени на пуск и вывод на эксплуатационный 
режим, и сохраняют эти характеристики в условиях 
воздействия высоких температур.
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Технический бюллетень
TDS LIKSIR KALANDRA PM от 11.07.25

DIN 51517 PART 3 CLP / ISO 12915 - 1 TIP CKD/DIN 51524 part 3 HVLP
 

смазывание узлов и механизмов 
мокрой части бумагоделательной 
машины, а также прессовой части, 
каландров и сухой части, в том числе 
бумагоделательного оборудования 
фирм Voith и Metso (Valmet)

оборудование с циркуляционными 
системами смазывания, эксплуатируемое 
в широком диапазоне температур

оборудование, требующее быстрого 
пуска и ввода в работу

циркуляционные системы смазывания 
зубчатых передач и подшипников

может применяться в  работе 
гидравлических систем и 
редукторных приводов

LIKSIR 
KALANDRA PM
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выдающиеся деэмульгирующие свойства

прекрасная фильтруемость и обеспечение 
исключительной чистоты, как следствие 
уменьшение образования отложений и 
шлама

лёгкий пуск оборудования и работа в 
системах непрерывного производства

высокие противоизносные свойства

высокий уровень защиты от  ржавления и 
коррозии

отличные вязкостно-температурные 
характеристики



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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Перед применением масла LIKSIR KALANDRA PM необходимо ознакомиться с инструкцией, 
разработанной производителем оборудования.
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо 
проветриваемом помещении без доступа 
прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

LIKSIR KALANDRA PM  240/320/460
DIN 51517 PART 3 CLP / ISO 12915 - 1 TIP CKD

LIKSIR KALANDRA PM  150
DIN 51524 part 3 HVLP
DIN 51517 PART 3 CLP / ISO 12915 - 1 TIP CKD

В металлической герметичной бочке класса А 
объёмом 205л,  пластиковой герметичной таре 
объёмом 20л.

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод
LIKSIR KALANDRA PM 

150 220 320 460

Базовое масло - - PAO

Содержание минерал. масла - - нет

Кинематич. вязкость при 40ОС мм2/с ГОСТ 33 150 220 320 460

Кинематич. вязкость при 100ОС мм2/с ГОСТ 33 18,9 25,6 34,7 44,8

Индекс вязкости - ГОСТ 25371 124 127 130 137

Деэмульгирующая 
способность при 82ОС мин. - 15 25 30 30

Защита от ржавления - - удовл. удовл. удовл. удовл.

Коррозия медной пластины - ГОСТ 32329 1a 1a 1a 1a

Температура застывания ОС ГОСТ 20287 -44 -42 -41 -39

Температура вспышки ОС ГОСТ 4333 245 250 260 265

Плотность при 15ОС г/см³ ГОСТ 3900 0,857 0,863 0,865 0,874
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