
МАСЛО ДЛЯ ВИЛОК МОТОЦИКЛОВ И 
АМОРТИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ PAO

LIKSIR FORK OIL - это высококачественное 
синтетическое масло для амортизаторов и 
телескопических вилок. Изготовлено на основе 
PAO и специально подобранного пакета 
присадок, улучшающего антиокислительные, 
противоизносные и антикоррозионные свойства 
при исключительных низкотемпературных 
свойствах. 

Используется в высоконагруженных амортизаторах, 
амортизационных стойках шасси и амортизаторах 
рулевого управления. Обеспечивает увеличение 
эксплуатационной надежности амортизатора и 
уровня комфорта в ходе эксплуатации различной 
техники.
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Технический бюллетень
TDS LIKSIR FORK OIL от 27.11.25

высоконагруженные амортизаторы, 
амортизационные стойки шасси, 
амортизаторы рулевого управления

для многоцелевого применения 
в телескопических вилках, 
амортизаторах мотоциклов, мопедов,
скутеров и прочей мототехники
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превосходные температурно-вязкостные 
характеристики

высокая степень устойчивости к старению 
и окислению

надежная защита от коррозии, износа, 
засорения шламом и слипаний

увеличение срока службы оборудования

предотвращает образование пены

улучшает управление и повышает 
безопасность езды

предотвращает разбухание уплотнения

https://liksir.ru/


Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия, 
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36 
info@liksir.ru

LIKSIR.RU

Перед применением LIKSIR FORK OIL необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной 
производителем оборудования. Замена вилочного масла рекомендуется не реже одного раза в год 
или чаще в зависимости от условий эксплуатации. Перед заливкой свежего масла рекомендуется 
очистить вилку и высушить детали. Оптимально для сервисного использования.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне 
доступа прямого солнечного света в плотно 
закрытой таре при температуре от +5 до +35 ОС.

60 месяцев с даты производства в закрытой 
таре.

СРОК ГОДНОСТИ

В пластиковой герметичной 
таре объёмом 1 литр.   

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм.
 
Метод

LIKSIR FORK OIL

2,5W 5W 7,5W 10W 15W

Базовое масло - - PAO

Плотность при 15 °C г/мл3 ГОСТ 33 0,823 0,825 0,825 0,83 0,835

Кинематическая вязкость при 
100 °C мм²/с ГОСТ 33 3,8 4,1 4,75 5,7 8,0

Кинематическая вязкость при 
40 °C мм²/с ГОСТ 33 15,8 18 22,1 28,5 45

Индекс вязкости - ГОСТ 25371 135 131 139 146 151

Температура застывания °C ГОСТ 20287 -73 -72 -54 -42 -36

Температура вспышки °C ГОСТ 4333 195 220 234 244 260
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