
ВОДОНЕРАСТВОРИМАЯ ПАСТА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 
ДАВЛЕНИЕМ

LIKSIR MW FORM PASTE - высокопроизводительная 
водонерасвтворимая формовочная паста высокой 
вязкости для обработки металлов давлением.

Высококачественный состав включает  эффективные 
противозадирные присадки и неорганические 
наполнители, наделяющие пасту превосходной 
температуростойкостью, устойчивостью к давлению 
и износу. LIKSIR MW FORM PASTE увеличивает 
ресурс оправки, сокращая время простоя и затраты 
на обслуживание оборудования.  Демонстрирует 
отличные эксплуатационные характеристики 
при многостадийных операциях и/или высокой 
производительности, обеспечивая однородную и 
прочную смазочную плёнку.

Позволяет добиться высочайшего качества 
обрабатываемых поверхностей.
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Технический бюллетень
TDS LIKSIR MW FORM PASTE от 21.01.26

специально разработана для 
смазывания внутренней оправки 
при холодной прокатке труб из 
нержавеющей и легированной сталей

LIKSIR MW
FORM PASTE

•

•

•

•

•

•

•

высочайшие смазывающие свойства под 
действием экстремального давления  и 
высоких температур

превосходное качество обрабатываемых 
поверхностей

отличные противокоррозионные  и 
противоизносные свойства

снижает частоту технического обслуживания и 
минимизирует время простоя

повышает ресурс оправки и эффективность 
работы оборудования

экономичный расход

https://liksir.ru/
https://liksir.ru/


Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом  месте вне доступа прямого 
солнечного света в плотно закрытой 
таре при температуре от +5 °C до +35°C в 
проветриваемом помещении. Не допускать 
заморозки

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты производства в 
закрытой таре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование Ед. изм. Метод LIKSIR MW FORM PASTE

Внешний вид -  визуально непрозрачная светло-
коричневая паста

Плотность при 15°C г/см3 ГОСТ 3900 1,1

Кинематическая вязкость при 40°C мм2/с - вязкая паста

Температура вспышки °C ГОСТ 4333 >200

Операции

Точение -

Фрезерование -

Сверление -

Сверление глубоких отверстий -

Нарезание внутр./наружн. резьбы -

Развёртывание -

Протягивание

Пиление -

Зубофрезерование -

Шевингование -

Шлифование -

Хонингование и притирка -

Материалы

Чугун -

Сталь

Низко-, средне- и высоколегированная сталь

Нержавеющая сталь

Алюминиевые сплавы -

Аэрокосмические алюминиевые сплавы -

Медные сплавы -

Титан -

Твердосплавный инструмент -

Жёлтые металлы -

основное применение возможное применение

В металлической 
герметичной бочке 
класса А объёмом 205 
литов, пластиковой 
герметичной таре 
объёмом 20 литров.

ФАСОВКА

Перед применением формовочной пасты LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по 
замене, разработанной производителем оборудования. Может быть очищена водным раствором 
щелочи.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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