
ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СОЖ
ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ БОРА

LIKSIR MW TIAMAT 1010 - высокоэффективная 
микроэмульсия, идеально подходящая для всех 
операций металлообработки, где необходимо 
превосходное качество обработанной поверхности 
и высокая смазывающая способность. 

Благодаря уникальной формуле может применяться 
для обработки большинства машиностроительных 
материалов.

Не содержит формальдегида и бора. Обладает 
отличной биостойкостью, а превосходные 
смачивающие и смазывающие способности 
придают LIKSIR MW TIAMAT 1010 высокие режущие 
характеристики.
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Технический бюллетень
TDS LIKSIR MW TIAMAT 1010 от 09.04.25

рекомендуется для трудных операций
обработки чугуна, стали и алюминия

для всех операций металлообработки, 
где необходимо высокое качество 
обработанной поверхности и высокая 
смазывающая способность

LIKSIR MW
TIAMAT 1010
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отличное качество обрабатываемых 
поверхностей, особенно  на сплавах алюминия

превосходная смазывающая и смачивающая 
способность

отличная биостойкость

широкий диапазон применения для обработки 
машиностроительных материалов

увеличивает срок службы инструмента

не содержит формальдегида и бора

Перед применением СОЖ LIKSIR настоятельно рекомендуется провести полную очистку системы и 
всех её компонентов, которые будут находиться в контакте с эмульсией.

Диапазон концентраций: 6 - 12 % в зависимости от типа операции.
Жесткость воды, используемой для приготовления: 140 - 450 ppm (14 - 45 °TH, 7 - 25 °DH).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

https://liksir.ru/
https://liksir.ru/


Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом  месте вне доступа прямого 
солнечного света в плотно закрытой 
таре при температуре от +5 °C до +35°C в 
проветриваемом помещении. Не допускать 
заморозки

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты производства в 
закрытой таре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование Ед. изм. Метод LIKSIR MW TIAMAT 1010

Базовое масло - - -

Внешний вид -  визуально прозрачная жёлтая жидкость

Плотность при 20°C г/см3 ГОСТ 3900 0,947

Вязкость при 40°C мм2/с ГОСТ 33 77

Температура застывания °C ГОСТ 20287 <4

рН разбавленного продукта - - 9,8

Фактор щёлочности (рН=5) мл 0,1N/%/ 25 мл - 2,8

Фактор кислотного разложения мл/% - 0,88

Фактор рефрактометра %/° Brix - 1,0

Коррозионный порог % DIN 51360-2 4

Операции

Точение

Фрезерование

Сверление

Сверление глубоких отверстий

Нарезание внутр./наружн. резьбы

Развёртывание

Протягивание

Пиление

Зубофрезерование

Шевингование

Шлифование

Хонингование и притирка

Материалы

Чугун

Сталь

Низко-, средне- и высоколегированная сталь

Нержавеющая сталь

Алюминиевые сплавы

Аэрокосмические алюминиевые сплавы

Медные сплавы

Титан

Твердосплавный инструмент

Жёлтые металлы -

основное применение возможное применение

В металлической 
герметичной бочке 
класса А объёмом 205 
литов, пластиковой 
герметичной таре 
объёмом 20 литров.
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