
МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПЛАСТИЧНАЯ 
ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СМАЗКА С 
ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

LIKSIR AURORA MO LiC220 2 - премиальная 
смазка из высококачественных минеральных 
базовых масел и литиевого загустителя, содержит 
высокоэффективный пакет присадок и имеет 
высокую водостойкость. 

Рекомендуется для автомобильного и 
индустриального применения в антифрикционных 
подшипниках, для автотранспортного направления, 
в сельхозтехнике, горнодобывающей и 
лесозаготовительной технике.

Рассчитана на работу при высоких температурах.
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Технический бюллетень
TDS LIKSIR AURORA MO LiC220 2 от 21.05.25

разработана для подшипников 
общепромышленного применения, 
работающих в тяжелейших условиях

тяжелонагруженных подшипников 
качения и скольжения, работающих 
в жёстких условиях, в том числе 
при ударных нагрузках в условиях 
повышенной влажности

LIKSIR AURORA 
MO LiC220 2
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высокая несущая способность

защита от ржавления и коррозии

стойкость к вымыванию

повышенная механическая стабильность

снижение износа в условиях высоких или 
ударных нагрузок и вибрации

увеличение срока службы подшипников 
во влажных средах для снижения затрат на 
техническое обслуживание и сокращения 
неплановых простоев

https://liksir.ru/
https://liksir.ru/


Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия, 
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36 
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Перед применением многоцелевой смазки LIKSIR AURORA MO LiC220 2 необходимо ознакомиться 
с инструкцией, разработанной производителем оборудования.
Рекомендуемый диапазон рабочих температур LIKSIR AURORA MO LiC220 2 от -20 ОС до +130 ОС.
 
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье
при правильном обращении и использовании. Этот продукт не должен применяться для других 
целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, 
соблюдайте меры по защите окружающей среды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо 
проветриваемом помещении без доступа 
прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод Значение

Класс по NLGI - - 2

Цвет - визуальный кремовый

Загуститель - - литиевое мыло

Базовое масло - - минеральное

Кинематическая вязкость при 40 ОС сСт IP 71 / ASTM D445 220

Кинематическая вязкость при 100 ОС сСт IP 71 / ASTM D445 19

Пенетрация после перемешивания  
при 25 ОС

0.1мм IP 50 / ASTM D217 265-295

Температура каплепадения ОС IP 396 / ASTM D2265 180

Тест на антикоррозийные свойства 
SKF-EMCOR

- DIN51802/IP220/
NFT 60-135

0-0

Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания Кгс (Н) ASTM D2596 
(DIN 51350/4)

315

В металлической герметичной 
бочке массой 180кг,  пластиковом 
герметичном ведре массой 18кг, 
пластиковой герметичной тубе 
массой 400г.

180 кг 18 кг 400 г
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