
ИСПАРЯЕМАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ ШТАМПОВКИ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ЛАМЕЛЕЙ

LIKSIR MW STAMPLAMEL - это высокоэффективный 
испаряемый синтетический смазочный материал  с 
содержанием специальных присадкок для улучшения 
смазочных свойств и защиты оборудования  при 
операциях штамповки алюминиевых ламелей. 

Содержание неиспаряемых присадок составляет 
менее 10%, что позволяет пластинам оставаться 
чистыми и сухими. Беззольный состав компонентов 
собственной разработки обеспечивает превосходную 
сварку без образования тёмных пятен, а также снижает 
количество дыма при пайке. Не окрашивает и не 
оставляет следов на алюминии, меди и других цветных 
металлах. Не образует  тяжелых отложений на частях 
оборудования или приборах, не требуя последующей 
очистки. 

Эффективно защищает оборудование во время 
запуска машин после продолжительной остановки с 
сухой алюминиевой лентой.
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Технический бюллетень
TDS LIKSIR MW STAMPLAMEL от 12.09.25

при штамповке алюминиевых 
пластин для теплообменников со 
стаканчиками размером до 12 мм, 
диаметра 1/2”, геометрии 35х35 мм, 
при толщине алюминия 0,20-0,22 мм 
(на высоту формы конечного изделия 
влияет качество и характеристики 
алюминия)

LIKSIR MW 
STAMPLAMEL
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обеспечивает чистоту и сухость 
обрабатываемых поверхностей

не оставляет следов и не требует последующей 
очистки

высокие защитные свойства и высокая 
стойкость к окислению

беззольный состав обеспечивает 
превосходную сварку без тёмных пятен 
деталей

снижает количество дыма при пайке

не имеет запаха и цвета
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Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по 
замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

При штамповке пластин: после остановки продолжительностью более 1 часа необходимо вручную 
нанести LIKSIR MW STAMPLAMEL на пресс и штамп перед запуском оборудования, так как смазочный 
материал может испариться. Продукт имеет обезжиривающий эффект. Необходимо следить за 
роликовыми подшипниками, использовать уретановые уплотнители.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте, вне доступа прямого 
солнечного света, в плотно закрытой 
таре при температуре от +5°C до +35°C в 
проветриваемом помещении. Не допускать 
контакта с нагревателями. Не допускать 
замораживания.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой 
таре.

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод LIKSIR MW STAMPLAMEL

Внешний вид - визуально прозрачная жидкость

Плотность при 20 °C г/см3 ГОСТ 3900 0,775

Вязкость при 40°C мм2/с ГОСТ 33 1,8

Температура начала кипения °C ГОСТ 2177 180

Температура вспышки °C ГОСТ 4333 63

Температура застывания °C ГОСТ 20287 -60

Давление пара при 37,8°C мбар - 5,0

В металлической бочке класса А объёмом 
205 литров, пластиковой герметичной таре 
объёмом 20 литров.
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