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Идентификатор узла техники XGP-8
Обозначение пробы БДМ-2/10
Компания
Заказчик ООО "ТД БРИГАДА"
Контактное лицо Шастин Александр
Наименование клиента ГК Л-ПАК
Дополнительная информация
Внутренний номер пробы
Тип техники БДМ №2
Марка
Узел гидростанция редуктора гидроразбивателя 01PC02
Производитель / модель / серийный № /  /
Объём системы (бака) 210.0
Место отбора маслостанция
Производитель масла / Вязкость Liksir / ISO 150
Марка масла Liksir Arkuda CLP 150

Интерпретация актуальных лабораторных данных
Для более точной интерпретации необходимо сравнение со свежим продуктом.   Вязкость масла снижена, причиной может являться
смешение с менее вязким продуктом.  Остальные показатели масла находятся в пределах нормы. Рекомендуется предоставить
образец свежего масла.  При дальнейшей эксплуатации обратить внимание на динамику изменения значения вязкости масла.
Проведение повторного испытания масла после непродолжительной эксплуатации.

Общая оценка

Внимание

Проверить подлинность протокола

Данные образца
Номер образца 579881 594428 593862 594419
Дата отбора 28.02.2023 29.05.2023 16.08.2023 21.11.2023
Общая наработка узла 34540 ч 36700 ч 38596 ч 40924 ч
Наработка смазочного материала 2352.0 ч 4512.0 ч 6408.0 ч 8736.0 ч
Долив масла
Оценка масла
КИТ 4
Индикаторы износа
Железо Fe мг/кг 4 6 10 11
Хром Cr мг/кг 0 0 0 0
Олово Sn мг/кг 0 0 0 0
Алюминий Al мг/кг 1 1 1 1
Никель Ni мг/кг 0 0 0 0
Медь Cu мг/кг 0 0 0 0
Свинец Pb мг/кг 0 0 0 0
Молибден Mo мг/кг 0 1 0 0
Присадки
Кальций Ca мг/кг 22 30 59 4
Магний Mg мг/кг 1 10 1 1
Цинк Zn мг/кг 7 16 25 7
Фосфор P мг/кг 203 211 216 182
Барий Ba мг/кг 0 0 0 0
Бор B мг/кг 0 0 4 2
Загрязнение
Кремний Si мг/кг 5 6 7 7
Калий K мг/кг 0 0 0 1
Натрий Na мг/кг 0 0 2 0
Состояние масла
Вязкость кинематическая при 100ºС мм²/с 24.34 23.28 22.43 21.81
Вязкость кинематическая при 40ºС мм²/с 136.44 131.60 128.50 123.40
Индекс вязкости - 212 208 204 205
Кислотное число TAN мг КОН/г 0.5 0.61 0.56 0.52
Вода по KF ppm 40 122 49 112
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